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SIMBOLO DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

i

Interruttore unipolare di comando /
con spia di localizzazione

M ENTI

777

Deviatore unipolare di comando /
con spia di localizzazione

©®/E
(©/ [

TVCC (TV circuito chiuso)

Cassetta di derivazione o connessione da
esterno/incasso per linee FM (forza motrice)
IS (impianti speciali) — TV — TP (telefoniche)

X /¥

Punto alimentazione apparecchio illuminante
a soffitto / a parete

KK

Invertitore unipolare di comando /
con spia di localizzazione

S

ascendente o discendente

Indicazione di tubazione o canalizzazione

K /

Apparecchio illuminante da soffitto / parete
grado di protezione minimo interno IP20 o
esterno IP44 corredato di complesso per
lampada a Led, alogena o fluorescente

QO \ ®\O _:‘8_45.88‘ Uio_mﬂw & comando / cc/zn dim. ... mm | Canalizzazione in lamiera d’acciaio posa a M Apparecchio illuminante corredato di complesso per
con spia di localizzazione \ vista (CC canale chiuso / CF Canale forato) lampada a led o fluorescente 1x/2x/3x/4x
o mwmw Indicazione di comando a chiave / / (Zn zincata Ve Verniciata Al inox PVC) H grado di protezione minimo IP20/IP40 a vista
/ comando e variazione di luminosita CF/2n dim. .. mm | (F\f rossa TD blu) (con indicaz. dimensionali) _m_ — | o ad incasso (con indicazione di potenza)
© / ® _uc_mozﬁ.m c&vo_o_‘.m di ‘00303ao / PF/Zn dim. .. mm | Passerella in lamiera d’acciaio posata a vista Apparecchio illuminante tipo sospensione
con spia di localizzazione \ PF a filo / PT a traversini (FM rossa TD blu) W \ W o plafone, corredato di complesso a LED
: : Zn zincata Ve Verniciata Al inox PVC i i rado di protezione IP20/IP40 per utilizzo di
E \ BI0) Pulsante cz__un.v_o_\w di comando / . PT/zn dim. ... mm ( Incata C Al ) @. _u ; 1P \ _u.
apertura e chiusura attrezzatura motorizzata (con indicazione delle dimensioni) videoterminali (con indicazione di potenza)
Pulsante a tirante / o Cavidotto in PVC rigido o flessibile, Apparecchio illuminante tipo sospensione

Pulsante con targa portanome, illuminabile

protetto meccanicamente, posa interrata

Punto alimentazione sgancio di emergenza
generale attivita, con pulsante
(a sicurezza positiva) sotto vetro frangibile

Tubazione in PVC rigida o metallica
posata a vista, completa di accessori

©)
LED .

a plafone/incasso, corredato di complesso LED
grado di protezione IP20 (DD= Aliment. dali)
(con indicazione di potenza)

Presa 2x10A+T / Presa 2x10/16A+T Bipasso
Presa 2x16A+T / Presa 2x10/16A UNEL

Indicazione di locale con impia
sottotraccia / posato a vista

@D /&

nto elettrico

Presa di tipo telefonico/Televisivo/TV SAT
Trasmissione dati o telefonico RJ45

Apparecchio illuminante tipo a parete

Indicazione di int. bipolare di comando /
con fusibile di protezione

LED 14W () corredato di complesso LED grado di
Quadro elettrico protezione P40
_N_ (con indicazione di potenza)
- ! - . " o ! -
o Punto fornitura energia elettrica & \ ® Apparecchio illuminante tipo faretto a Led

con

indicazioni delle caratteristiche

da incasso/parete con indicazione di potenza

QEDG—ACRI

\ IE-66A

|

QUOTE INSTALLATIVE DELLE APPARECCHIATURE PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITTETTONICHE

Si ricorda che la fascia di accessibilita compresa fra i 40 e i 140 cm & riferita alle apparecchiature normalmente utilizzate e manowrate dall’utente fruitore.

Indicazione di int. magnetotermico 1p+n 3kA
int. magnetotermico differenziale 1p+n 3kA

Pozzetto ispezionabile
di forza motrice (fm) o altro

Punto allaccio e collegamento postazione

lavoro (vedi esempi) composta da:

— n.2 Presa 2x10/16A+T di tipo bipasso
(una rossa per linea privilegiata)

— n.2 Presa 2x10/16A+T di tipo UNEL
(una rossa per linea privilegiata)

— n.3 Presa trasmissione dati RJ45—cat 6

in pozzetto ispezionabile

Dispersore di fatto (DN) o intenzionale (DA)

Apparecchio illuminante tipo faretto

da incasso/parete, corredato di complesso
LED grado di protezione apparecchio IP65
Alim. IP20 (con indicazione di potenza)

Dispersore intenzionale (DA) in

con indicazione delle caratteristiche

terrato,

Conduttore di terra

con indicazione delle caratteristiche

Apparecchio illuminante per installazione a

a plafone/parete, corredato di complesso a LED
grado di protezione IP20/40 (DD= Alim. dali)
(con indicazione di potenza)

Punto allaccio e collegamento postazione
ristoro con bipolare e composta da:

— n.1 Presa 2x10/16A+T di tipo bipasso
— n.1 Presa 2x10/16A+T di tipo UNEL

Collegamento equipotenziale

Punto allaccio e collegamento

quadro distribuzione trasmissione dati (RACK)

Apparecchio illuminante da parete o soffitto
con grado di protezione IP55 corredato di
complesso e lampade a LED

Punto dllaccio e collegamento postazione
lavoro TORRETTA a pavimento composta da:
— n.3 Presa 2x10/16A+T di tipo bipasso
(una rossa per linea privilegiata)

n.3 Presa 2x10/16A+T di tipo UNEL
(una rossa per linea privilegiata)

n.3 Presa TD RJ45—cat 6

n.1 Presa TD per connesione microfonica

per rete wireless—LAN o cellull

Punto allaccio, collegamento switch /ripetitore

con presa linea privilegiata e rete cat. 6

are/telefono

Apparecchio per illuminazione d’emergenza /
di sicurezza, con gruppo autonomo
batteria—inverter corredato di complesso
fluorescente (con indicazioni caratteristiche)

™ / [

Centralino telefonico (Telecom)

Punto allaccio centralina trasmissione TV /

/O

Indicazione del comando di accensione /
Indicazione del tipo di apparecchio illuminante

REI 180

o altra tecnologia in accordo con

Punto barriera tagliafiamma REl, con sacchetti

la D.L. Z

Indicazione di apparecchio illuminante
per illuminazione notturna

SEDENC.R.I
ESISTENTE

Punto allaccio e collegamento binario elettrificato
per postazione di lavoro su crivania o a parete

(vedi Computo metrico) composta da:
— n.3 Presa 2x10/16A+T di tipo UNEL
— n.2 Presa trasmissione dati RJ45—cat 6

Presa CEE (230V) 2x16A+T con interruttore
di blocco / interruttore di blocco e fusibili

Punto allaccio e collegamento rilevatore di movimento e
presenza ad dlta affidabilitd a soffitto/controsoffitto o
a parete con temporiz. e regolazione tramite trimmer
o tramite regolazione costante della luce per bus KNX

Punto allaccio e collegamento
caldaia / boyler / bollitore

Punto allaccio e collegamento micro—interrut. dark / UGR Indicazione app. ill. con ottica antiriflesso
Am®vv e magnete su porta di sicurezza per per videoterminali / UGR
segnalazione ottica/acustustica porta aperta. Indicazione di apparecchiatura installata
* . .
Punto allaccio e collegamento lettore di ad altezza piano di lavoro
nvv prossimita/radiofrequenza a quUo.:amﬂ\co&m or Indicazione di sola predisposizione di
per accesso e apertura porta di sicurezza apparecchiatura o altro accessorio
Punto allaccio e collegamento EM Indicazione di app. ill. con batteria—inverte
videoproiettore con FM e RJ45 cat. 6 per trasformare una lampada in emergenza
< Punto allaccio e collegamento EXIST Apparecchiatura di tipo esistente
schermo_motorizzato [ F— Punto alimentazione / condotto sbarre
o F Punto alimentazione e collegamento contatore \ elettriche prefabbricate in alluminio
Eo\ﬂ di energia termica (calorie / frigorie) BL blindoluce — BS Blindosbarre

(con indicazione delle caratteristiche)

Punto allaccio unita idronica interna /
gruppo climatizzatore e/o unita esterna

PE
Spe = Sf = 1.5mmq

ESEMPIO COLLEGAMENTI

EQUIPOTENZIALI

DISTRIBUZIONE

SOLUZIONE 1 * GRUPPO POSIZIONATO SUL
LATO DESTRO DELLA SCRIVANIA
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Punto allaccio fancoil, ventilconvettore o split
interno a vista, ad incasso a parete o a
soffitto o in controsoffitto

= |

[]

Punto alimentazione e collegamento valvola
due vie / miscelatrice a 3 vie / e 4 vie

Punto alimentazione e collegamento
elettropompa singola / gemellare

Punto allaccio e collegamento centralina di
controllo e comando riscaldamento /raffrescam.

Punto allaccio termostato ambiente /
cronotermostato ambiente, sensore unudita %

Punto allaccio cappa aspirazione /
Estrattore aria

Punto allaccio annullamento chiamata bagno
disabili (pulsante OFF e relé SET—RESET)

Punto allaccio segnalazione ottica
e acustica chiamata bagno disabili

Apparecchiatura esterna videocitofonica /
citofonica, con pulsantiera di chiamata

Apparecchiatura interna di ricezione
video /citofonica con pulsanti di comando

Punto allaccio e collegamento serratura
elettrica porta / cancelletto pedonale

Punto allaccio e collegamento motorizzazione
portone / cancello, e accessori di sicurezza

Punto allaccio e collegamento finestra
motorizzata / quadretto di comando finestre

Punto allaccio e collegamento serranda
motorizzata / pulsanti comando serranda

Punto allaccio vasca/doccia idromassaggio /
Termoarredo con resistenza elettrica

Punto segnalazione acustica
chiamata ingresso

UTA

Punto allaccio e collegamento
Unita trattamento aria

Punto alimentazione e collegamento
sonda di temperatura

FM

LINEA PRIVILEGIATA

SOLUZIONE 2 * GRUPPO POSIZIONATO SUL
LATO DESTRO DELLA SCRIVANIA

2N

CANALIZZAZIONI

FM

LEGENDA

IMPIANTO EIB—BUS—KONNEX

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Indicazione di apparecchiature di comando o di
interfaccia, gestita da sistema domotico KONNEX

—
4l
—
4l
—
4l

I
I

Apparecchiatura da incasso per interfaccia
tra Bus e comandi esterni (es int., puls.)

SOLUZIONE 1 * GRUPPO POSIZIONATO SUL
LATO SINISTRO DELLA SCRIVANIA

FM

Lettore schede a badge per controllo accessi
/ Interruttore a schede a badge (T tasca)

Ped

LINEA PRIVILEGIATA

—
4l
—
4l
—
4l

I
I

Pulsantira BUS multipla / + termostato con
n... pulsanti e spie al led di segnalazione

SOLUZIONE 2 * GRUPPO POSIZIONATO SUL
LATO SINISTRO DELLA SCRIVANIA

Mini pannello Touch Pannel per il controllo
locale dell'impianto domotico

ESEMPIO INSTALLATIVO PL1

PRINCIPALI

Punto allaccio e collegamento segnaletica
luminosa Sala Occupata / Non Disturbare

AN

Punto allaccio pulsantiera KNX di comando /
con sonda temperatura / umidita

'y Comune di Modena

Committente

Cambiayjo

Societa di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.
Strada S. Anna n. 210 - 41122 Modena
Tel: 059 2032592 Fax: 059 2032620
Cod. fisc. e partita iva 03077890360

PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO
CONTRATTO DI QUARTIERE I/ - R-NORD

PROGETTO ESECUTIVO

ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 13/04/2007

OPERE DI COMPLETAMENTO PIANO PRIMO
CONDOMINIO R-NORD - ATTIRAGLIO
AMPLIAMENTO SEDE CRI

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Sergio Bonareffi

Coordinamento della progettazione

Geom. Anfonio Torre

Il Prog. Elettrotecnico
Simonini Per. Ind. Luca
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