Bocchetta di espulsione in alluminio
semplice ordine di alette parapioggia
passo 60 mm, con rete marca CIDITEC
modello GRAI-R 500x800

Bocchetta di presa aria esternain
alluminic semplice ordine di alette

parapioggia, passo 60 mm, con refe.
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EDICINA DELLO SPORT

1-Ingresso
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Gruppo frigo monoblocco da internc canalizzabile, reversibile. Pot. in raff. 19 kW.
Alim. 400 V. Funzionante a gas R410-A con vaso d’espansione e pompa primario
marca GALLETTI modello MPED-H020 con isolamento fonoassorbente vano compressore.

Unita di trattamento aria marca CETRA modello CT2 portata termica nominale 1350 m*/h.

Serbatoio inerziale, capacita 200 L.

Ventilconvettore per installazione a parete con ventilatore ad inverter marca GALLETTI
modello FM 22, Pot. in raff. 2,05 kW, con valvola a 2 vie comandato da sistema KNX con
segnale 0-10 V, tubazione ®e 26x3.

Ventilconvettore a pavimento con venfilatore ad inverter marca GALLETTI modello ESTRO | 04
LL, Pot. in raff. 2,19 kW. Comando da sistema KNX con segnale 0-10 V, tubazione ®e 26x3.

Bocchetta di espulsione in alluminioc semplice ordine di alette parapioggia passo 60 mm, con
rete marca CIBITEC modelle GRAI R 1200x600.

Bocchetta d presa aria esterna in alluminio semplice ordine di alette parapioggia, passo 60 mm
con rete marca CIDITEC modello GRAI-R 1200x1000

Tubazioni in PP-R marca AQUATHERM sistema BLUE PIPE.
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