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Unità di trattamento aria (UTA) marca CETRA modello CT2 (o equivalente) realizzata con telaio in  alluminio, isolante termoacustico in poliuretano sp. 38 mm, densità 38 kg/mc, avente  le seguenti caratteristiche: - sezione aspirazione aria  sezione aspirazione aria  - prefiltri a celle rigenerabili efficienza filtrazione G4 prefiltri a celle rigenerabili efficienza filtrazione G4 - filtri a tasche efficienza filtrazione F7 filtri a tasche efficienza filtrazione F7 - recuperatore a piastre diagonale portata 1.350 mc/h efficienza invernale 75,6 % (dry secondo EN308) recuperatore a piastre diagonale portata 1.350 mc/h efficienza invernale 75,6 % (dry secondo EN308) - batteria di raffreddamento portata aria 1.350 mc/h, potenza 10 kW con acqua 7/12°C batteria di raffreddamento portata aria 1.350 mc/h, potenza 10 kW con acqua 7/12°C -  ventilatore di mandata con inverter con regolatore a portata costante, alim. 400/3/50 V/f/Hz,   ventilatore di mandata con inverter con regolatore a portata costante, alim. 400/3/50 V/f/Hz,  4 poli, potenza 1,05 kW, portata nominale 1.350 mc/h alla prevalenza statica utile di 100 Pa. - sezione ripresa ambiente sezione ripresa ambiente - prefiltri a celle rigenerabili efficienza filtrazione G4 prefiltri a celle rigenerabili efficienza filtrazione G4 - ventilatore espulsione on inverter con regolatore a portata costante, alim. 400/3/50 V/f/Hz,  ventilatore espulsione on inverter con regolatore a portata costante, alim. 400/3/50 V/f/Hz,  4 poli, potenza 1,05 kW, portata nominale 1.350 mc/h alla prevalenza statica utile di 100 Pa. Unità aria-acqua monoblocco da interno canalizzabile, a pompa di calore reversibile Praff = 191 kW,  Prisc = 23,1 kW. Marca GALLETTI modello MPED H 020, con espulsione aria tipo A (superiore ed orizzontale).  Alimentazione elettrica 400/3/50 V/fs/Hz. Funzionante con gas R410A.  Completo di pompa e vaso d'espansione. Comando a microprocessore base. Peso in funzionamento 322 kg. Dimensioni LxPxH = 1588x601x1274 mm. Quadro elettrico a supporto della regolazione cablato e collaudato in fabbrica marca SIEMENS. Controllore digitale sistema Synco marca SIEMENS modello RMU720B-1. Display locale per controllore Synco. Termosonda da canale Pt 100 marca SIEMENS modello QAM2110.040. Sonda umidità e temperatura da canale  marca SIEMENS modello FM2160. Pressostato differenziale filtri, marca SIEMENS modello QBM81-5.
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Termostato antigelo, marca SIEMENS modello QAF81.3. Servocomando per serranda rotativo  marca SIEMENS modello GMA121.1E. Valvola a tre vie ad otturatore DN20 Kvs = 6,3 mc/h, marca SIEMENS modello VXG44.20-6.3,  con servocomando 0-10 V, modello SAS61.03 alimentazione 24 V, KIT n. 3 raccordi modello ALG203. Serbatoio inerziale per impianto di refrigerazione, marca SICC modello 218EXTRA capacità 200 litri.   erbatoio inerziale per impianto di refrigerazione, marca SICC modello 218EXTRA capacità 200 litri.   Trattato con zincatura a caldo, coibentato esternamente. Dimensioni h = 1445 mm, diametro con   isolamento 500 mm. Peso in funzionamento 235 kg.  Valvola di regolazione portata marca KSB modello BOA-C diametro 1"1/2.   Vaso d'espansione a membrana per sanitario. Capacità 15 litri, marcato CE, precarica 1,5 bar   Filtro a Y marca CALEFFI serie 577 diametro 2"..  Giunti antivibranti marca KSB modello GE2 attacchi flangiati DN50.  Valvola automatica di sfogo aria marca CALEFFI serie 501 MAXCAL. Circolatore elettronico marca GRUNDFOS modello MAGNA3 32-60, Pot. el. = 9-110 W,  alimentazione 220 V, Idn = 0,09-0,91 A. Collettore modul per distribuzione ai n. 5 ventilconvettori, tubazioni alimentazione ventil in  multistrato  e26x3 mm.Scarico condensa sifonato. Attenzione: prima di posizionare la UTA occorre assicurarsi di disporre  dello spazio necessario per il sifone, vedere istruzioni di montaggio UTA. A. Tubazioni in PP-R marca AQUATHERM sistema BLUE PIPE coibentate complete di coibentazione  ubazioni in PP-R marca AQUATHERM sistema BLUE PIPE coibentate complete di coibentazione  esterna secondo D.P.R. 412/93.
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